Technisches Merkblatt sili(Painter .

SiliPainter One

® Geruchsarm

SiliPainter ONE ist eine 1K-Emulsion bzw. ein Haft- O BT VTG

. . . ¢ Bewahrte Profiqualitat
vermittler zur Grundierung insbesondere von A s [ e I
Silikonfugen, um diese anschlie3end vollflachig * Losemittelfrei
mit geeigneten Anstrichsystemen zu Uberstreichen. Jechnische Daten:

* Nettoinhalt: 125 ml

¢ Farbe: weif3

¢ Anwendungsbereich: innen/auBBen
¢ Konsistenz: fliissig

¢ Verarbeitungstemperatur: +5 °C

Verwendung:

Die Beschichtung mit SiliPainter One schafft auf der Fuge, sowohl bei der Neuverfugung

als auch bei der Fugensanierung eine standfeste, verlaufsfreie und tberstreichbare Haft-

briicke. Diese kann dann mit allen dafiir geeigneten Farbsystemen, die in Verbindung mit - ” X

dem jeweils anderen Material alle fiir einen funktionsfdhigen Einsatz notwendigen Eigen- bis +30 °C. Direkte Sonnenein-

schaften aufweisen, tberstrichen werden. Diese Beschichtungen missen der DIN 52460 strahlung wéhrend der

und DIN 52452-4 geniigen. Trocknungseit vermeiden.

Der Nachweis der Uberstreichbarkeit ist nach DIN 52452-4 A3 zu fiihren. e Lagerung: trocken, kiihl und
frostfrei

Verarbeitung:

Die Dichtstoffoberflache muf3 trocken und frei von Staub, Fett und Trennmitteln sein.

Das Aufstreichen muss in einer diinnen Firnis (20-30 p) mit dem speziellen SiliPainter - \ (e [ \

Wischpinsel oder mit einem PUR-Schwamm erfolgen. Gegebenenfalls ist ein zweiter Anstrich 1*5; P I|:|l

nétig. Die Silikonabdichtung sollte noch im frischen Zustand tberstrichen werden.

Uberstreichbar ist die Emulsion bei 21°C nach ca. 20 bis 60 Minuten. Nassbesténdig ist sie

nach ca. 1 Stunde. Endgiiltig ausgehértet und mechanisch belastbar ist sie nach ca. 21 Tagen.

Gebinde nach dem Offnen verbrauchen. Vor Gebrauch umriihren. 1 ]

Die Vorteile:

* Mangelfreie Beschichtung der Dichtstoffoberfléche

e Einwandfreie Durchtrocknung der Beschichtung

e Keine Farbanderung der Beschichtung

¢ Haftung der Beschichtung auf dem Dichtstoff

¢ Dehnféhigkeit ohne Rissbildung in der Beschichtung.

Gefahren- und Sicherheitshinweise:

e Kihl, jedoch frostfrei lagern — nicht bei Temperaturen unter + 5 °C.
Nicht bei groBer Hitze (Sonneneinstrahlung) verarbeiten.

e Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

e Ist &rztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

e Spritz- und Sprithnebel nicht einatmen.

e Essen, Trinken und Rauchen wahrend des Gebrauchs der Emulsion ist zu vermeiden.

e Wahrend und nach der Verarbeitung und Trocknung flr ausreichende Beltftung sorgen.
Bei Beriihrung mit den Augen oder der Haut sofort griindlich mit Wasser abspiilen.

e Nicht in die Kanalisation, in Gewé&sser und ins Erdreich gelangen lassen.

* Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flissige Materialreste bei der
Sammelstelle fir Altlacke abgeben.

e Auch bei der Verarbeitung von schadstoffarmen Anstrichstoffen sind die tblichen
SchutzmaBnahmen einzuhalten.

Beachten Sie bitte die in unserer Produktinformation genannten Anwendungs- und
Verarbeitungsanleitungen sowie das aktuelle Sicherheitsdatenblatt, erhaltlich bei
lhrem Handler.
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Diese technischen Hinweise dienen lediglich Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie kénnen von uns ohne vorherige Ankiindigung
geédndert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewéhr kann aufgrund der vielféltigen Einfliisse wahrend der Anwendung und Verarbeitung nicht
Gbernommen werden. In Zweifelsfallen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.

Stand April 2021. Anderungen vorbehalten. Mit Erscheinen neuer technischer Merkblétter gelten iiberarbeitete Angaben.

Fiir weitere Informationen zu unseren Produkten wenden Sie sich bitte an uns. Wir stehen lhnen gerne zur Verfligung.



