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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
ProfiGlue

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/des Gemischs
Baustoff

Verwendungen, von denen abgeraten wird
Es liegen keine Informationen vor.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname: Silipainter GmbH
StralRe: Am Sandthof 7a
Ort: D-47574 Goch
Telefon: +49 (0)2823/ 9287078 Telefax: +49 (0)2823/ 9287079
E-Mail: info@silipainter.eu
Ansprechpartner: Herr Jorg Nass Telefon: +49 (0)2823/ 9287078
E-Mail: info@silipainter.eu
1.4. Notrufnummer: +49 (0) 30 19240 Berlin, Notrufnummer Deutschland

+31 (0) 30 274 8888 Notrufnummer Niederlande

Weitere Angaben
Keine Daten verfugbar

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Dieses Gemisch ist nicht als gefahrlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

2.2. Kennzeichnungselemente

2.3. Sonstige Gefahren
Die Stoffe im Gemisch erfillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemalt REACH, Anhang XIII.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Chemische Charakterisierung
Zubereitung auf Basis: Polyvinylpyrrolidon
in wassriger Lésung

Geféhrliche Inhaltsstoffe
keine/keiner (gemafR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH))

Weitere Angaben
Keine Daten verfligbar

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Allgemeine Hinweise
In allen Zweifelsfallen oder wenn Symptome vorhanden sind, arztlichen Rat einholen. Bei Bewusstlosigkeit und
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vorhandener Atmung in stabile Seitenlage bringen und arztlichen Rat einholen. Betroffenen aus dem
Gefahrenbereich bringen und hinlegen. Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn méglich,
Betriebsanweisung oder Sicherheitsdatenblatt vorzeigen).

Nach Einatmen
Betroffenen an die frische Luft bringen und warm und ruhig halten. Bei Atembeschwerden oder Atemstillstand
kunstliche Beatmung einleiten.

Nach Hautkontakt
Beschmutzte, getrankte Kleidung ausziehen.
Bei Berlihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife.
Bei Hautreizungen Arzt aufsuchen.
Vermeiden von: Losemittel/Verdiinnungen

Nach Augenkontakt
Sofort vorsichtig und griindlich mit Augendusche oder mit Wasser spilen. (15 min)
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter ausspdilen.
Bei Augenreizung einen Augenarzt aufsuchen.

Nach Verschlucken
Sofort Mund ausspiilen und 1 Glas Wasser nachtrinken. Niemals einer bewusstlosen Person oder bei
auftretenden Krampfen etwas Uber den Mund verabreichen.
KEIN Erbrechen herbeifiihren. Bei Erbrechen Aspirationsgefahr beachten.

Die Person an die frische Luft bringen und fir ungehinderte Atmung sorgen.

4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine Daten verfligbar

4.3. Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Elementarhilfe, Dekontamination, symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel
Geeignete Loschmittel
Wasserspruhstrahl, Léschpulver, Schaum

Ungeeignete Loschmittel
Scharfer Wasserstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Besondere Schutzausristung bei der Brandbekdmpfung: Schutzkleidung.
Im Brandfall: Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen.

Zusiétzliche Hinweise
Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.
Entsorgung gemaf den behdrdlichen Vorschriften.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfdllen anzuwendende
Verfahren

Allgemeine Hinweise
Fur ausreichende Luftung sorgen.
Siehe SchutzmaRnahmen unter Punkt 7 und 8.
Persdnliche Schutzausriistung tragen (siehe Abschnitt 8).
Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.
Verschittete Mengen sofort beseitigen.
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Nicht fiir Notfille geschultes Personal
Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos mdglich.
Einsatzkrafte
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
6.2. Umweltschutzmafnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Kanalisation abdecken. Nicht in den
Untergrund/Erdreich gelangen lassen. Verschmutzte Gegenstande und FuRboden unter Beachtung der
Umweltvorschriften griindlich reinigen.
Bei Gasaustritt oder bei Eindringen in Gewasser, Boden oder Kanalisation zustandige Behérden
benachrichtigen.
6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Fir Riuckhaltung
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Sdurebinder, Universalbinder) aufnehmen.
Mechanisch aufnehmen und in geeigneten Behaltern zur Entsorgung bringen. Das aufgenommene Material
gemal Abschnitt Entsorgung behandeln.
Fiir Reinigung
Mit Detergentien reinigen. Lésemittel vermeiden.
Verunreinigtes Waschwasser zurlickhalten und entsorgen.

Weitere Angaben
Fir ausreichende Liiftung sorgen.
6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7
Personliche Schutzausristung: siehe Abschnitt 8
Entsorgung: siehe Abschnitt 13

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Personliche Schutzausriistung tragen (siehe Abschnitt 8).
Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.
Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Verschiittete
Mengen sofort beseitigen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Keine besonderen BrandschutzmaRnahmen erforderlich.

Hinweise zu allgemeinen HygienemaBnahmen am Arbeitsplatz
Mindeststandards fiir Schutzma3nahmen beim Umgang mit Arbeitsstoffen sind in der TRGS 500 aufgeflhrt.
Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
Nur passende, bequem sitzende und saubere Schutzkleidung tragen.
Beschmutzte, durchtrankte Kleidung wechseln.
Verschmutzte Kleidungsstuicke sind vor der Wiederverwendung zu waschen.
Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.
Kontakt mit Augen und Haut ist zu vermeiden.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande und Gesicht griindlich waschen, ggf. duschen.
Hautpflegeprodukte nach der Arbeit verwenden.

Weitere Angaben zur Handhabung
Behalter mit Vorsicht 6ffnen und handhaben.
Technisches Merkblatt beachten. Gebrauchsanweisung beachten.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertréglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdume und Behalter
Gegen direkte Sonneneinstrahlung schutzen.
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Behalter dicht geschlossen halten und an einem kiihlen, gut geliifteten Ort aufbewahren. Nur im
Originalbehalter aufbewahren/lagern.

Behalter sorgfaltig verschlossen aufrecht lagern, um jegliches Auslaufen zuverhindern.

Unter Verschluss und fir Kinder unzuganglich aufbewahren.

Zusammenlagerungshinweise
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Fernhalten von: Hitze, Frost, Vor Sonnenbestrahlung schitzen.
Lagerklasse nach TRGS 510: 12 (Nicht brennbare Flussigkeiten, die keiner der vorgenannten LGK zuzuordnen
sind)
7.3. Spezifische Endanwendungen

Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Fir ausreichende Beliiftung und punktférmige Absaugung an kritischen Punkten sorgen.
Individuelle SchutzmaBnahmen, zum Beispiel personliche Schutzausriistung

Augen-/Gesichtsschutz
Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. DIN EN 166
BEI Exposition oder falls betroffen: Dicht schlieende Schutzbrille. Gestellbrille mit Seitenschutz

Handschutz
Geprufte Schutzhandschuhe sind zu tragen: EN ISO 374
Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausfiihrung in Abhangigkeit von Gefahrstoffkonzentration und
-menge arbeitsplatzspezifisch auszuwahlen.

Durchbruchszeiten und Quelleigenschaften des Materials sind zu berlicksichtigen. Die Tragezeitbegrenzungen
gemal Herstellerangabe sind zu beachten.
Vor Gebrauch auf Dichtheit/Undurchlassigkeit Gberprifen.

Korperschutz
Schutzkleidung.
Atemschutz

Atemschutz ist erforderlich bei: Grenzwertliiberschreitung, Dampf-, Aerosol- oder Nebelbildung
Wenn technische Absaug- oder Liftungsmafinahmen nicht moglich oder unzureichend sind, muss Atemschutz
getragen werden.
Die Tragezeitbegrenzungen nach GefStoffV in Verbindung mit den Regeln fiir den Einsatz von
Atemschutzgeraten (BGR 190) sind zu beachten.

Thermische Gefahren
Keine Daten verfligbar

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Riickhaltebehalter vorsehen, z.B. Bodenwanne ohne Abfluss.
inertes Aufsaugmaterial vorhalten.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: Flussig
Farbe: hellgelb

Revisions-Nr.: 1,00 D -DE Druckdatum: 10.05.2022



Sili(Painter

Sicherheitsdatenblatt
gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Uberarbeitet am: 10.05.2022

ProfiGlue
Materialnummer: SP-04 Seite 5 von 9

Geruch: mild

Zustandséanderungen
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:

Siedepunkt oder Siedebeginn und
Siedebereich:

Flammpunk:
Entziindbarkeit
Feststoff/Flissigkeit:
Gas:
Explosionsgefahren
Das Produkt ist nicht: Explosionsgefahrlich,
Das Produkt ist nicht: Selbstentzlindlich.
Untere Explosionsgrenze:
Obere Explosionsgrenze:

Zindtemperatur:

Selbstentziindungstemperatur
Feststoff:
Gas:

Zersetzungstemperatur:
pH-Wert (bei 20 °C):
Dynamische Viskositat:
(bei 23 °C)
Kinematische Viskositat:
(bei 40 °C)
Auslaufzeit:
Wasserldslichkeit:
(bei - °C)
Loslichkeit in anderen Lésungsmitteln
Organische Lésemittel:

Verteilungskoeffizient
n-Oktanol/Wasser:

Dampfdruck:

(bei 20 °C)
Dampfdruck:

(bei 50 °C)
Dichte (bei 20 °C):
Schittdichte:
Relative Dampfdichte:

9.2. Sonstige Angaben

Angaben liber physikalische Gefahrenklassen
Weiterbrennbarkeit:

Oxidierende Eigenschaften
Das Produkt ist nicht: brandférdernd

Sonstige sicherheitstechnische KenngroRen
Losemitteltrennprifung:

Priifnorm

0°C
~100 °C

>100 °C

Nicht entziindbar.
Nicht entziindbar.

Keine Daten verfugbar
Keine Daten verfugbar

Keine Daten verfugbar

Keine Daten verflgbar
Keine Daten verfugbar

Keine Daten verfligbar
7,0-9,0 (10% (m), Wasser) Ph. Eur. 2.2.3
10.000-40.000 (20% (m)) mPa-s 1SO 2555

Keine Daten verfugbar

Keine Daten verfligbar

sehr gut I6slich

Keine Daten verflgbar

23,4 hPa

~130 hPa

~1,05 g/cm?®
nicht anwendbar
nicht anwendbar

Keine Daten verfugbar

Keine Daten verfligbar
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Festkdrpergehalt: 19-21%
Verdampfungsgeschwindigkeit: Keine Daten verfugbar

Weitere Angaben
Mischbar mit: Wasser

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

10.1. Reaktivitét
Es sind keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

10.2. Chemische Stabilitét

Das Gemisch ist unter den empfohlenen Lagerungs-, Verwendungs- und Temperaturbedingungen chemisch
stabil.

10.3. Moglichkeit gefdhrlicher Reaktionen

Bei bestimmungsgemaler Handhabung und Lagerung treten keine gefahrlichen Reaktionen auf.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Exposition gegenuber extremen Temperaturen

10.5. Unvertragliche Materialien
Keine Daten verfligbar

10.6. Gefdhrliche Zersetzungsprodukte
Es sind keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

Weitere Angaben
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Toxikokinetik, Stoffwechsel und Verteilung
Es sind keine Daten fir die Mischung verfiigbar.
Die Aussage ist von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet.

Akute Toxizitat
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Reiz- und Atzwirkung
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Sensibilisierende Wirkungen
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Krebserzeugende, erbgutverdndernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkungen

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei einmaliger Exposition

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Aspirationsgefahr
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Erfahrungen aus der Praxis
Es liegen keine Informationen vor.

11.2. Angaben iiber sonstige Gefahren

Endokrinschadliche Eigenschaften
Es liegen keine Informationen vor.
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Sonstige Angaben
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat
keine Einstufung
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Ein Teil der Komponenten ist aus dem Wasser schwer eliminierbar. (2-Pyrrolidinone, 1-ethenyl-, homopolymer:
<10% DOC-Abnahme (15 d) OECD 302B )

Bei sachgemaler Einleitung geringer Konzentrationen in adaptierte biologische Klaranlagen sind Stérungen
der Abbauaktivitat von Belebtschlamm nicht zu erwarten.
12.3. Bioakkumulationspotenzial
Kein Hinweis auf Bioakkumulationspotential.
12.4. Mobilitat im Boden
Es liegen keine Informationen vor.
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Die Stoffe im Gemisch erfillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemalt REACH, Anhang XIII.
12.6. Endokrinschéadliche Eigenschaften
Dieses Produkt enthalt keinen Stoff, der gegeniiber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da
kein Inhaltstoff die Kriterien erflllt.
12.7. Andere schéadliche Wirkungen
Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 Uber Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht flihren: keine

Weitere Hinweise
Wassergefahrdungsklasse 1

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlungen zur Entsorgung
Die Zuordnung der Abfallschliisselnummern/Abfallbezeichnungen ist entsprechend EAKV branchen- und
prozessspezifisch durchzufiihren. Kein gefahrlicher Abfall gemaf Richtlinie 2008/98/EG
(Abfallrahmenrichtlinie).
Entsorgung gemaf den behdrdlichen Vorschriften.

Abfallschliissel - ungebrauchtes Produkt
080112 ABFALLE AUS HERSTELLUNG, ZUBEREITUNG, VERTRIEB UND ANWENDUNG (HZVA) VON
BESCHICHTUNGEN (FARBEN, LACKE, EMAIL), KLEBSTOFFEN, DICHTMASSEN UND
DRUCKFARBEN; Abfélle aus HZVA und Entfernung von Farben und Lacken; Farb- und Lackabfalle
mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 11 fallen
Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel
Vollstandig entleerte Verpackungen kdnnen einer Verwertung zugefiihrt werden. Kontaminierte Verpackungen
sind wie der Stoff zu behandeln.
Entsorgung gemaf den behdrdlichen Vorschriften.

Mit Detergentien reinigen. Lésemittel vermeiden.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
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Binnenschiffstransport (ADN)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Seeschiffstransport (IMDG)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.5. Umweltgefahren
UMWELTGEFAHRDEND: Nein
14.6. Besondere VorsichtsmaRnahmen fiir den Verwender
Es liegen keine Informationen vor.
14.7. Massengutbeférderung auf dem Seeweq gemaR IMO-Instrumenten
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch

EU-Vorschriften

Angaben zur SEVESO llI-Richtlinie Unterliegt nicht der SEVESO llI-Richtlinie
2012/18/EU:

Zusitzliche Hinweise
Sicherheitsdatenblatt gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Richtlinie 2008/98/EG des europaischen Parlaments und des Rates vom 19. November 2008 Gber Abfalle und
zur Aufhebung bestimmter Richtlinien Richtlinie (EU) 2018/851 des Europaischen Parlaments und des Rates
vom 30. Mai 2018 zur Anderung der Richtlinie 2008/98/EG (iber Abfélle

Nationale Vorschriften

Wassergefahrdungsklasse: 1 - schwach wassergefahrdend
Status: Einstufung von Gemischen geman Anlage 1, Nr. 5 AwSV
Zusitzliche Hinweise
Deutschland
Verordnung tber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen (AwSV)
15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbeurteilungen fiir Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Abkiirzungen und Akronyme
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID:Réglement international conernat le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer
(Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
IATA-DGR: Dangerous Goods Refulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
ICAO: International Civil Aviation Organization
ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO)
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
CLP: Regulation on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures,
LC50: Lethal concentration, 50 percent
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LD50: Lethal dose, 50 percent

EC50: Effectice concentration, 50 percent
DNEL: Derived No Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Weitere Angaben
Die Angaben stlitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis. Bestehende Gesetze und
Bestimmungen sind vom Empfanger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei
Drucklegung. Die Informationen sollen lhnen Anhaltspunkte fur den sicheren Umgang mit dem in diesem
Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die
Angaben sind nicht Ubertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt,
vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, kénnen die Angaben in diesem
Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdriicklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte
neue Material Ubertragen werden.

(Die Daten der geféhrlichen Inhaltsstoffe wurden jeweils dem letztgliltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten
entnommen.)
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